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BSP/NPT הברגות

מסנני דיסקיות ורשת בניקוי ידני סדרה 100
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 המסננים המודולריים בסדרה 100 של AZUD הם מסנני פלסטיק איכותיים המבטיחים 
תחזוקה קלה ונוחה, עמידות גבוהה ומגוון רחב של שימושים. לספיקה מירבית עד 25 מק"ש.

www.mayan-wt.com

  איכות בלתי מתפשרת בסינון -
דרגות סינון מגוונות עם דסקיות ורשתות

אלמנט דסקיות    
הדסקיות נסגרות בסיבוב קל המבטיח סגירה 

 מושלמת של השדרה ומונע נפילת דסקיות 
בעת פתיחה

      רשתות סינון
רשתות מנירוסטה

  שטח סינון גדול - מאפשר מרווח זמן גדול יותר בין 
מועד ניקוי אחד לשני, ובכך מקטין משמעותית את 

זמן התחזוקה

  עמידות מירבית - חלקי המסנן עשויים כולם פלסטיק 
הנדסי איכותי המבטיח עמידות לאורך שנים

  עמיד ברוב סוגי הכימיקלים לשימוש חקלאי - 
 אטמים ייחודיים לשימושים עם חומרי דישון

* שימוש על פי הוראות היצרן



מסנני דיסקיות ורשת בניקוי ידני סדרה 100

קוטר
BSP הברגות

ספיקה מירביתדגם
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  לחץ עבודה מירבי: 8 בר

  טמפרטורת עבודה מירבית: 60 מעלות

  המוצר קיים ברשת ובדסקיות

B-AHWXDדגם

¾”BSP ¾"17318515883

1”BSP 1"17319016883

1” SuperBSP 1¼"202231231115

1½”BSP 1½"202231231115

1½” SuperBSP 1½"242261252144

2”BSP 2"248270267144

מידות מ”מ

נתונים טכניים
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דרגות סינון אפשריות )מיקרון(

דיסקיות  130

רשת 530    200    130    100

חומרי מבנה

פלסטיק הנדסי בית המסנן

פוליפרופילן דסקיות סינון

נירוסטה 316L / פלסטיק הנדסי רשתות סינון
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הפסד עומד מסנני דסקיות 130 מיקרון
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הפסד עומד מסנני רשת 130 מיקרון
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